/NOTE SPECIFICHE PER TIRANTI

SU CONTERMINAZIONE DA 10 kPa:

—interasse tiranti

1.415 m

SEZIONE

Scala 1:50

CORDOLO SOMMITALE
DI IRRIGIDIMENTO
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7 7

%2; 0.75 i)Bgﬁ
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—Inclinazione tiranti 28° e 35° alternati TERRENO VEGETALE SP. 30 cm

ASSE TURA PROWISIONALE L=12m
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Tirante

inclinato di

28°:

—tiro di progetto 555 kN
—lunghezza libera 15 m
—lunghezza bulbo 15 m

—tipo bulbo: jet—grouting 80,6 m
—n°® trefoli: 5

Tirante inclinato di 35°%:
—tiro di progetto 598 kN
—lunghezza libera 15 m
—lunghezza bulbo 13 m
—tipo bulbo: jet—grouting 80,6
—n°® trefoli: 5
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RIEMPIMENTO IN MATERIALE SABBIOSO
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SABBIA GROSSOLANA DI
SOTTOFONDO E CON
FUNZIONE DI FILTRO

%.
_ 17 GIUNTO POLIURETANICO
NEL GARGAME FINO

. GETTO DI

2° FASE

GETTO DI 17 FASE
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INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO: Intervento 34 - sezione
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