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CHIUSINO IN GHISA ¢80

L

,0.40, 0.7Q

PREDISPOSIZIONE

FLANGIATA PER FUTURI
ALLACCIAMENTI (2300)

6.30

o

TUBO INOX PER
PREDISPOSIZIONE
ALLACCIAMENTI

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DI POZZETTO

DI ISPEZIONE CONDOTTA A GRAVITA’

Scala 1:50
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-1.00 s.m.m.

-0.50 s.m.m.
-2.00 s.m.m.

N\

pendenza 0,0005

realizzata con tratti orizzontali di lunghezza
non superiore a 20 m; prefabbricato

in cl.s. Rek >40, sp. 8 cm

annegto nel getto

raccolte sui piazzali;

LCoHettore a gravitd per acque bianche

4"

=

A GRAVITA

CONDOTTA IN PEAD

CONDOTTA

DRENANTE @300

POZZETTO DI DECANTAZIONE

3 m
S m

=22.
=1

PALANCOLE STRUTTURAL
8060cm /m COMPOSTE

W
ED ELEMENTI DI TENUTA L

DA ELEMENTI PORTANTI L

Fe 510

PALI IN C.A. DI CONTRASTO #80 cm




