SEZIONE

CORDOLO SOMMITALE
DI IRRIGIDIMENTO

Scala 1:100
BYNDER + USURA 10 cm ___
BASE BITUMATA 12 cm ——
SOTTOFONDO MISTO GRANULARE 60 cm —
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NOTE SPECIFICHE PER TIRANTI
SU BANCHINA DA 50 kPa:
BARRE ORIZZONTALI
—Interasse barre 2.16m
—lunghezza 5.50m
TIRANTI IN TREFOLI
—Interasse ftiranti
—Inclinazione tiranti alternata 30°/35°
—tiro di progetto 733/818kN
—lunghezza libera 15m
—lunghezza bulbo 16/15m
—tipo bulbo: #0,60m
. N trefolo: 8 )
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PALI IN C.A. DI CONTRASTO ¢80 cm
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BARRA DI ANCORAGGIO _ 1.37 049
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CONDOTTA IN PEADAT/% © AN
A GRAVITA \/\ - ~1.00 s.m.m.
K +

SABBIA GROSSOLANA DI
SOTTOFONDO E CON
FUNZIONE DI FILTRO

CONDOTTA

DRENANTE @300 mm

N

GIUNTO POLIURETANICO -

NEL

Fe 510

GARGAME ESTESO

DA —1.00 A —6.00 s.m.m. |

ASSE TURA
PROWVISIONALE L=12m

PALANCOLE STRUTTURALI

W=10600cm¥m COMPOSTE

DA ELEMENTI PORTANTI L=22.3 m
ED ELEMENTI DI TENUTA L=15 m
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Collettore a gravitd per
acque bianche raccolte
sui piazzali; pendenza
0,0005 realizzata con
tratti orizzontali di
lunghezza non superiore a
20 m; prefabbricato in
c.l.s. Rck >40, sp. 8 cm
annegato nel cls
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LINEA DI POSSIBILE
DRAGAGGIO

(NON A CARICO DEL
PRESENTE PROGETTO)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO: Intervento 1D - sezione

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA 12.12

COORDINAMENTO

@ CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LEGGE 29/11/1984 N. 798
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991

INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE

DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA




