SEZIONE A-A

Scala 1:100
PIANO BANCHINA

GEOTESSILE TESSUTO ORTOTROPO DA 100 kN/m
TERRENO MISTO GRANULARE ____

CORDOLO SOMMITALE
DI IRRIGIDIMENTO

COMPATTATO, STABILIZZATO J 140y 7.55 ) \1-52 K 4210 smm.
+1.30 s.m.m.
quota iniziale iO.(%%mm.
-0.02 s.m.m. )
quota finale —
-0.04 s.m.m. —
-2.00 s.m.m.
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INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO DEFINITIVO
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CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CONTR.:

‘ VER.:

MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

LEGGE 29/11/1984 N. 798

ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991
INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE

DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA




