£ccrSa dd 9100 W 1/0E€0E0/HH/€CTTAL/Z00/68 T TYINOD YA 7 VAONN VIZANAA OIZJ40OSNOD :0LI1BUOISSIUO0))
nnueA v 'Bul o@  :UOJEIOqE(0D
HoRlv ..wo_.wm_w T e— elowod o Buj g VNOOVT VTTIA OAVIDAd Id ISSAD0¥d 1Ad
OOHIo0) SIORSAA - LTy wepy 'y "Bl joid o108} Hopeq ANOISYAANLT A OLSTMAV, T UAd LINTAYALINI
ueny ‘A “Bul ‘Hoa < DAOPDY - °|4°'s oudejoid VAONN VIZANTA OTZ4OSNOD @ 1661/01/70 TAA 161L°dAA ANOD VTV £661/11/£Z TAA S6EL°N OALLVALLY OLLV
: auojzepabolid 86L N ¥861/11/67 ADOUT
@llop aliqesuodsay E VIZANIA Id VIQIVADVATVS V1 4dd ILNAAYALNI IAONN
ANOIZVLLADOUd OLNAWVNITIO0D AN0DOV ATIVOLVILSIOVIA

paodsea ], 19p 9 2IN)INIISRIJU] J[[OP O0JI)SIUTIA]

£CCI VIOAVL U01Zas - i | ojuaa-iu] O LIHD0dd

OAILINIAA@ OLLTDOUd HTVNINYAL VNASHVA T A0S VANOdS - OIDTVHLS of
VEAHOUVIN OL¥O0d V ANS ATVIILSAANT ATVNYD TAA ANOIZVINALSIS VT ¥dd LINIAYALNI

+0.00 s.m.m.
raccolte
pendenza
di
in
c.l.s. Rck >40, sp. 8 cm

lunghezza non superiore a
22.3

10600cm¥Y'm
COMPOSTE DA ELEMENTI

PORTANTI L

15

LINEA DI POSSIBILE

realizzata con
DRAGAGGIO

(NON A CARICO DEL
PRESENTE PROGETTO)

-12.00 s.m.m.

N
-1.00 s.m.m.
N

-2.00 s.m.m.
MASSI DI 1° CATEGORIA

Collettore a gravita per
20 m; prefabbricato

GEOTESSUTO 600 g/mq
PALANCOLE STRUTTURALI

ED ELEMENTI DI

acque bianche
sui piazzali;
tratti orizzontali
Fe 510 W
TENUTA L

0,0005

\

3.52

CORDOLO IN C.A.
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20.18
JER ENTO
L PRESEN

IN
D

SABBIA GROSSOLANA DI

SOTTOFONDO E CON
FUNZIONE DI FILTRO
CONDOTTA
DRENANTE @300 mm
.00 s.m.m|.

GIUNTO| POLIURETANIJO
NEL GARGAME ESTESO

FINO A| —¢

130

SEZIONE A-A

Scala 1:100




